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30-088.PRD PRZEDMIAR
Lp. | Podsta- | Opis i wyliczenia | jm. | Poszcz. Razem
! wa :
i KONSTRUKCJE WSPORCZE POD KOLEKTORY - -
1. KNR 4-01 |Wykucie gniazd o giebokosci 1 ceg. w $cianach z cegiet na zaprawie ce-?gniazdf
d.110346-03 meniowo-wapienne] dla belek stalowych . ;
8 gniazd 8,0,
i |
| !
f RAZEM | 8,0
2/KNR 2-02,Zatozenie belek stalowych z osiatkowaniem kg
d.1/0125-05 - ,
22,4*7 25%4 kg 649,65
RAZEM 549,86
3 KNR 4-01 \Wykonanie przesklepien otwordw w $cianach z cegiet - obmurowanie szt
d.1]0313-07 |koncow belek stalowych [ NP 200-260 mm - jako oddzielna robota
8 szt 8,0
\ . ’ RAZEM 8,0
4/KNR 2-05 ‘Montaz konstrukeji uzupeiniajgeych o masie elementéw do 15 kg z profi-|t
d.1:1006-01 |li Zimnogigtych pod kolektory
0,4 i 0,4:
; RAZEM | 0,4
5/KNR 7-12|Czyszczenie przez szezotkowanie reczne do trzeciego stopnia czystosci im?2
d.110101-03 konstrukcji szkieletowych (stan wyjéciowy powierzchni B} - w budowlach
9901-1 nawys. 8-1om
0,789*7,25%4 m2 229
RAZEM 229
6/KNR 7-12 |Malowanie pedzlem farbami do gruntowania chlorokauczukowymi kons- [m2
d.1:0204-03 trukcji szkieletowych - w budowlach na wys. 8-15m
9901-1
22,881+0,4*38 m2 38,1
RAZEM | 38,1
7|KNR 7-12 |Malowanie pedzlem emaliami chlorokauczukowymi konstrukeji szkiele- im?2
d.1i0213-03 !towych - w budowlach na wys. 8-15m
99801-1
38,081 im2 38,1
RAZEM 38,1
8|KNR 5-08 |Uktadanie bednarki uziemiajacej w budynkach w ciggach poziomych m
d.1:0602-15 |przez spawanie do konstrukeji - przekrdj bednarki do 120 mm2
2 m 2,0
RAZEM 2,0
9/KNR 5-08 lLaczenie przewoddw uziemiajacych przez spawanie na dachu - bednar- iszt.
d.1/0617-09 ka 120 mm2
4 sz2i. 4,0
RAZEM | 4.0
2 INSTALACJA SOLARNA
10|KNR K-05|Montaz systemu solamego nad polacig dachu - zestaw bazowy 2-¢h ko- |ze-
d.2|0602-01 iektoréw staw
2 ze- 2,0
staw
RAZEM 2,0
11 KNR K-05|Montaz systemu solarnego nad polacig dachu - zestaw dodatkowy, 1 ko-ze-
d.2|0602-04 |lektor staw
2 ze- 2,0
staw
| RAZEM 2,0
12iKNR K-05; Montaz systemu solarnego nad polacig dachu - zestaw dodatkowy 2-ch [ ze-
d.2/0602-03 |kolekiordw ' staw
2 ze- 2,0
staw
: RAZEM 2,0
13|KNR-W |Rurociagi w instalacjach c.o. miedziane o ér. zewnetrznej 15 mm o polg-im
“d.2:2-15 :czeniach lutowanych na $cianach w budynkach '
10405-03 |
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30-088.FPRD PRZEDMIAR 3
Lp. | Podsia- | Opis i wyliczenia fm. | Poszcz. | Razem
wa | ‘ |
60 m 60,0,
! 1 RAZEM 60,0
14/KNR-W  {Dodatki za podejscia doplywowe w rureciggach miedzianych do zawo-  szt.
d.2)2-15 iréw czerpalnych, baterii, mieszaczy, hydrantéw itp. o potaczeniu sziyw-
0117-01 nym o &r. nominalnej 15 mm |
2 szl 2.0
RAZEM 2,0
15/ KNR-W  |Préba szczelnosci instalacji wodociggowych z rur zeliwnych, stalowych i |m i
d.22-15 miedzianych w budynkach mieszkalnych (rurocigg o $r. do 65 mm)
0126-01
Przedmiar dodatkowy - llodé prob szczelnosci
1 préb. 1,0
60 im 60,0
RAZEM 60,0
16:KNR 9-25 |izolacja rurociagdw o $r. zewnetrznej 15-22 mm cfulinami K-flex o gru- Im
d.2/0105-02 |bosci 25 mm
40 m 40,0
RAZEM 40,0
17|KNR 9-25 |Izolacia rurociggdw o &r. zewnetrznej 18-22 mm otulinami K-flex o gru- |m
d.2.0106-01 [bosci 32 mm
20 m 20,0
RAZEM | 20,0
18 Napstnianie plynem Tyfocor LS sieci solarnej ¢ $r. 15 mm kpl. |
d.2:kalk.
wiasna
1 kpl. 1,0
RAZEM 1,0
19/ KNR 2-19 :Przejécia gazociagu przez sciany murowane ¢ grubosci 1 ceg. dla przy- iprzej.
d.2:0216-01 |tgczy o ér. nom. do 50 mm w tulejach z rur stalowych o $r. do 80 mm
8 przej. 8,0
! ‘ RAZEM 8,0
20:KNR 0-35Stacja solarna Logasol KS0110/2 szt
d.2|0112-01
analogia
1 szt 1,0
RAZEM 1,0
21 KNR 7-08iModui solarny MS100 ukl.
d.2j0301-02
analogia | ;
1 LKL 1,0
RAZEM 1,0
22 KNR 0-35,Naczynia wzbiorcze przeponowe o poj. catkowitej do 18 dm3 szt
d.2;0221-04
1 szt. 1,0;
RAZEM 1,0
23|KNR 0-35 |Naczynia wzbiorcze przeponowe o poj. calkowite] do 85 dm3 szt
d.2|0221-11
1 szt. 1,0
RAZEM 1,0
24 KNR 0-35 |Pompy cyrkulacyjne do ciepte] wody uzytkowej o wydajnoéci do 4,0 m3/ iszt.
d.2/0112-02 hiér. nominalne] kré¢cdw 3/4" (20 mm) wraz z podejéciem
1 szt 1,0
RAZEM 1,0
25 TZKNBK {Montaz na fundamencie podgrzewaczy pojemnoséciowyeh z wymienni-  {szt.
d.2|XVIHY  |kiem ciepta o ciezarze od 600 do 800 kg i pojemn. 1500 | z wymienni-
A-381 kiem ciepta .
1 szt 1,0
RAZEM 1,0
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Lp. | Podsta- | Opis | wyliczenia jm. | Poszcz. | Razem
wa
25 KNR 2-15 |Préby cidnieniowe szczelnosci instalacji wewnetrznej c.o. w budynkach [urzad |
d.2.0404-01 imieszkalnych z. |
2 ‘Urzad 2,0:

‘ |Z.

1 : RAZEM | 2,0
27{KNR 5-08 jFPodtaczenie przewodow kabelkowych w powtoce polwinitowej pod za-  |szt. |
d.2|0813-03 |ciski lub bolce {przekréj 2yt do 6 mm2)

28 Iszt. 28,0
,1 RAZEM 28,0
28 KNR-W Uktadanie instalacji termoelekirycznej z elastycznych elementdw grzew- |m
d.2|5-08 czych - przewdd mocowany na listwach montazowych
0227-01
10 m 10,0
: RAZEM | 10,0
29IKNR-W  |Montaz uchwytdow pod przewody kabelkowe uktadane pojedynczo z im !
d.2:5-08 przygotowaniem podicza mechanicznie - przykrecanie do konstrukeji !
©0201-05
40 m 40,0
HAZEM 40,0
30/KNR-W  |Pomiar rezystancji izolacii instalacji elektrycznych - obwod 3-fazowy, .po-
d.2/5-08 pierwszy pomiar miar
0901-03
4 ipo- 4,0
|miar
RAZEM 4.0
31|[KNR-W |Sprawdzenie samoczynnego wylgczenia zasilania - pemiar rezystancji  |po-
d.2:5-08 uziemienia - pierwszy ‘miar
09802-03
2 ‘po- 2,0
‘miar
RAZEM | 2,0
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