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Przedmiar robot

Nr Podstawa Opis robét Jm| llosé
Kosztorys PRZEBUDOWA | ROZBUDOWA BUDYNKU DAWNEJ SZKOLY PODSTAWOWEJ W
GORZKOWIE WRAZ ZE ZMIANA SPOSOBU UZYTKOWANIA NA SWIETLICE DLA
SENIOROW - RODZINNY DOM POMOCY | ZESPOL MIESZKAN WSPIERANYCH - DO 10
LOKALI MIESZKALNYCH - "Dobudowa klatki schodowej i remont przylegtych
pomieszczen wraz z zagospodarowaniem terenu"
3 |Rozdzial ZAGOSPODAROWANIE TERENU
3.1 |Element Zagospodarowanie terenu
208 |KNR 201/102/4 |Reczne karczowanie drzew, Fi'36-45'cm szt 6,000
209 |KNR 201/109/1 |Reczne Scinanie i karczowanie, zagajniki geste ha 0,008
210 |KNR 201/110/2 |Wywozenie dluzyc, karpiny i gatezi, transport na odleglo$¢ do 2°km, karpina mp 5,000
211 |[KNRW Rury ochronne (ostonowe), Fi'110 mm, PE
219/306/5 (1) m 6,000
212 |KNR 231/101/1 |Koryta wykonywane na catej szerokosci jezdni i chodnikéw, mechanicznie, grunt kategorii I-IV, na gtebokosci
20°cm - chodniki m2 | 100,300
213 |KNR 231/101/2 |Koryta wykonywane na catej szeroko$ci jezdni i chodnikéw, mechanicznie, grunt kategorii I-IV, dodatek za kazde
dalsze 5'cm glebokosci - do gtebokosci 30cm - chodniki
Krotno$¢=2 m2 | 100,300
214 |KNR 231/103/4 |Profilowanie i zageszczanie podtoza pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni, mechanicznie, grunt kategorii I-IV -
chodniki : m2 | 100,30
215 |KNR 231/114/1 |Podbudowy z kruszyw, pospdtka, warstwa dolna, grubo$¢ warstwy po zageszczeniu 20°cm /stan zageszczenia®
0,9/ - chodniki m2 | 100,300
216 |KNR 231/114/7 |Podbudowy z kruszyw, t tluczen tamany grysowy frakcji od 0-5mm warstwa goérna, grubo$¢ warstwy po
zageszczeniu 8'cm ( gr.10cm) - chodniki m2 | 100,300
217 |KNR 231/114/8 |Podbudowy z kruszyw, ttuczen tamany grysowy frakcji od 0-5mm warstwa gérna, dodatek za kazdy dalszy 1'cm
grubosci - do gr.10cm - chodniki
Krotno$¢=2 m2 | 100,300
218 |KNR 231/402/4 |tawy pod obrzeza, betonowa z oporem beton C12/15 - chodniki m3 2,295
219 |KNR 231/407/4 |Obrzeza betonowe, 30x8 cm w kolorze czerwonym na podsypce piaskowej z wypetnieniem spoin zaprawg
cementows - chodniki m 76,500
220 [KNR 231/511/2 |Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej typu "creativ", grubo$¢ 6’ cm, na podsypce cementowo-piaskowej,
(2) kostka kolorowa - chodniki m2 | 100,300
221 |KNR 231/101/1 |Koryta wykonywane na calej szerokosci jezdni i chodnikéw, mechanicznie, grunt kategorii I-1V, na glebokosci
20°cm (gt.40cm) - miejsca postojowe m2 75,750
222 |KNR 231/101/2 |Koryta wykonywane na catej szerokosci jezdni i chodnikéw, mechanicznie, grunt kategorii I-IV, dodatek za kazde
dalsze 5'cm gtebokosci - do gltebokosci 40cm - miejsca postojowe
Krotno$é=4 m2 75,750
223 |KNR 231/103/4 |Profilowanie i zageszczanie podioza pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni, mechanicznie, grunt kategorii I-1V -
miejsca postojowe m2 75,750
224 |KNR 231/114/1 |Podbudowy z kruszyw, pospdtka, warstwa dolna, grubo$¢ warstwy po zageszczeniu 20°cm /stan zageszczenia
0,9/ - miejsca postojowe m2 75,750
225 |KNR 231/114/7 |Podbudowy z kruszyw, tluczen, warstwa gérna, grubo$¢ warstwy po zageszczeniu 8'cm (gr.15cm) - miejsca
postojowe m2 75,75F
226 |KNR 231/114/8 |Podbudowy z kruszyw, tluczen tamany grysowy frakcji od 0-5mm warstwa gérna, dodatek za kazdy dalszy 1°'cm
grubosci - do gr.15cm - miejsca postojowe
Krotno$¢=7 m2 75,750
227 |KNR 231/105/7 |Warstwy podsypkowe, podsypka cementowo-piaskowa, zageszczenie mechaniczne, grubo$é warstwy po
zageszczeniu 3'cm (gr.5cm) - miejsca postojowe m2 75,750
228 |KNR 231/105/8 |Warstwy podsypkowe, podsypka cementowo-piaskowa, zageszczenie mechaniczne, dodatek za kazdy nastepny
1°cm gruboéci warstwy - do gr.5¢cm - miejsca postojowe
Krotno$¢=2 m2 75,750
229 |KNR 231/402/4 |tawy pod krawezniki, betonowa z oporem beton C12/15 - miejsca postojowe m3 2,586
230 |KNR 231/403/3 |Krawezniki betonowe, wystajace 15x30°cm na podsypce cementowo-piaskowej - miejsca postojowe m 46,700
231 |KNR 231/403/8 |Krawezniki betonowe, dodatek za ustawienie kraweznikéw na tukach o promieniu do 40'm - miejsca postojowe m 12,000
232 |KNNR 6/503/6 |Nawierzchnia parkingowa z z plyt, betonowych azurowych wypetnionych grysem o wym. 40x50x8°cm - miejsca
postojowe m2 75,750
233 |KNR 401/108/6 |Wywoz ziemiz korytowania samochodami samowytadowczymi do 1°km, grunt kategorii lll (odl.5km) - z
korytowania m3 60,390
234 |KNR 401/108/8 |Wywoz ziemi samochodami samowytadowczymi, ziemia, dodatek za kazdy nastepny 1'km - do 5km - z
korytowania
Krotno$cé=4 m3 60,390
236 |KNR 221/402/2 |Uzupetnienie trawnikéw dywanowych siewem na skarpach przy uprawie recznej, bez nawozenia, kategoria gruntu
Il - po robotach budowlanych
R=0,955 M=1,000 S=1,000 m2 | 155,000
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